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STyrluftskåpa Ae 
Utdrag ur samlingshäfte  
”Kåpor för professionella kök”.
Sidor 10, 11, 24, 25 och 6.
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Användningsområde

Styrluftskåpa för köksutrustning som avger fett, t.ex. 
stekbord, fritös och spis.  Särskilt lämplig över kombi-
ugnar. Styrluft förbättrar kåpans osuppfångningsförmåga 
vid stora belastningar.

Funktion

Förorenad luft sugs upp i kåpan och styrluft, i samverkan 
med frånluften, tvingar ångorna och röken mot de 
effektiva cyklonfiltren. Den filtrerade luften förs bort i 
frånluftskanalen.

Konstruktion

Kåpan levereras fabriksmonterad med två-fyra sidor.

1.	 Sidor i 1 mm borstad rostfri stålplåt (EN 1.4301)
2.	 Cyklotec cyklonfilter med spjäll och mätuttag
3.	 Infälld belysning T5, täthetsklass IP 65
4.	 Styrluftspridare med spjäll och mätuttag
5.	 Öppning där styrluft tillförs

Tillbehör

Täckmantel: Höjd h anpassas till aktuell takhöjd

UV Cyklotec: Fett- och luktreducering med UV-ljus

Ansulex: Brandsläcksystem för storkök

styrluftskåpa  AE 
Styrluft  -  Frånluft

Cyklonfilter eller UV Cyklotec

Sidor i rostfri stålplåt
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Infälld T5-belysning i täthetsklass IP 65 är standard i våra kåpor
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mått

Kåpans höjd H = 550 mm eller 350 mm.
Längd och bredd kan väljas fritt. Om längd x bredd är 
större än 3000x1800 mm, levereras kåpan i två eller  
flera moduler. Anslutningarna för styr- och frånluft har 
nippelstos med gummiringstätning.  

Styrluftspridarnas bredd är 1000 mm och dess 
anslutning är Ø100 mm.

h	 = täckmantelns höjd
H	 = kåpans höjd
B	 = kåpans bredd
L	 = kåpans längd
ØDC	 = diameter frånluftsanslutning
LC	 = filterhusets längd

Förslag till beskrivningstext

Styrluftskåpa AE av fabrikat Acticon med sidor i 1 mm 
borstad rostfri stålplåt. 
Styr- och frånluft samt infälld T5-belysning i täthets-
klass IP 65. 
Styr- och frånluftsanslutningar med spjäll och mätuttag. 
Cyklotec cyklonfilter med 100% avskiljning av partiklar; 
7 µm vid rek. flöde och 9 µm vid halverat flöde. 
Täckmantel från överkant kåpa till rumstak.

styrluft

Styrluftsflöde: 7 - 15 l/s per styrluftspridare. Ljudnivån  
är mindre än 25 dB(A) i hela flödesområdet.

Specifikation

AE – 4 – 2400 x 1200 x 550 – 2 x 100 – 1 x 400 + 30 l/s – 500 l/s 
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infälld belysning

Belysningsarmaturen är helt infälld och godkänd i tät- 
hetsklass IP 65, vilket innebär att den är dammtät och 
spolbar. Armaturen är försedd med HF-don och energi-
snåla T5-rör (14, 28 och 49 W). Lysrörens ljustemperatur  
är 3000 K, varmvit. 
Armaturen är utrustad med 1,5 m kopplad anslutnings-
kabel. Armaturens längd är ca 700 mm (14 W), 1300 mm 
(28 W) eller 1600 mm (49 W).

Vårt cyklonfilter Cyklotec består av ett filterhus med 
filterkassetter

Frånluft

Antal filterkassetter i cyklonfilter Cyklotec bestäms av 
frånluftsflödet. För effektiv avskiljning rekommenderas 
ett tryckfall över Cyklotec på minst 20 Pa, vilket motsvarar 
det lägre frånluftsflödet i tabellen nedan. Vid det högre 
luftflödet är tryckfallet 80-90 Pa.

Frånluft
l/s

60 - 150

120 - 250

170 - 340

215 - 430

250 - 520

Antal
filterkassetter

1

2

3

4

5

LC 

 mm 

290

410

630

850

1070

ØDC 

 mm

250

315

400

400

400

pcweb
Maskinskriven text
sid 3/6



pcweb
Maskinskriven text
sid 4/6



25www.acticon.se

Konstruktion

Filterhus i 1 mm borstad rostfri stålplåt (EN 1.4301) 
Anslutningsstos med spjäll
Mätuttag
Filterkassett i rostfri stålplåt

ØDC	 = diameter frånluftsanslutning
LC	 = filterhusets längd

Tillbehör

Blindplåt: Ersätter filterkassett

Frånluft

Antal filterkassetter i cyklonfilter Cyklotec bestäms av 
frånluftsflödet. För effektiv avskiljning rekommenderas 
ett tryckfall över Cyklotec på minst 20 Pa, vilket motsvarar 
det lägre frånluftsflödet i tabellen nedan. Vid det högre 
luftflödet är tryckfallet 80-90 Pa.

Frånluft
l/s

60 - 150

120 - 250

170 - 340

215 - 430

250 - 520

Antal
filterkassetter

1

2

3

4

5

LC 

 mm 

290

410

630

850

1070

ØDC 

 mm

250

315

400

400

400

Specifikation

Cyklotec – 3 – 320 l/s
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Luftflöde - Tryckfall - Ljudnivå

Redovisade dB(A)-värden gäller vid 10 m2 Sabine, 
vilket motsvarar en rumsdämpning på 4 dB.
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avskiljningsgrad

Filtrets effektivitet har uppmätts på certifierat 
testinstitut enligt standard VDI 2052. 
Diagrammet visar filtrets partikelavskiljning vid 
rekommenderat (80 Pa) och halverat flöde (20 Pa).  
Observera att t o m vid halverat flöde avskiljs samtliga 
partiklar > 9 µm.

Avskiljning %

80

20

40

60

        1                           2               3         4        5     6     7   8  9  10  µm

100

0

Partikelstorlek 

C
yk

lo
te

c 
1 

50
%

 f
lö

d
e

C
yk

lo
te

c 
2-

5 

pcweb
Maskinskriven text
sid 5/6



pcweb
Maskinskriven text
sid 6/6




